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HMS1070HMS1070 ELEKTRO HMS1070HMS1070  ELEKTRO

Maximal 254 mm breite Werkstücke können 
zuverlässig und maßhaltig abgerichtet werden

Der HMS1070 eignet sich hervorragend als 
Tisch-Modell dank der kompakten Aufstellmaße 

PRODUKTDATEN
Abmessungen L x B x H 960 x 460 x 485 mm
Abrichttischgröße 920 x 264 mm
Dickentischgröße 380 x 254 mm
Anzahl der Messer 2
Hobelwellen-Drehzahl 8500 min-1

ABRICHTHOBELN
Hobelbreite max. 254 mm
Spanabnahme max. 2 mm

DICKENHOBELN
Durchlasshöhe/-breite max. 120 / 254 mm
Spanabnahme max. 2 mm
Motor 230 V~ / 50 Hz
Motorleistung 1500 W

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 26 / 30,5 kg
Abmessung Verpackung 1020 x 525 x 445 mm
Artikelnummer 5902206901
EAN 4046664015253
20 Container 110 Stück
40 Container 230 Stück
40 HQ Container 276 Stück

1500 W Motor

Höhenverstellung 
über Drehknopf

22ININ11
 Abricht-
funktion

 Dickenhobel-
funktion

254 MM ABRICHT- / 
DICKENHOBELMASCHINE
• Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine für die kleine Werkstatt
• Kraftvoller 1500 W Motor für vielseitiges Arbeiten
• Kompaktes Tisch-Modell mit einer Durchlasshöhe und -breite von  

120 und 254 mm
• Abrichtanschlag für exakte Winkel von 90° bis 135°
• Zwei HS-Hobelmesser für leichtgängiges, präzises Hobeln
• Einfache Höhenverstellung über Drehknopf

HS-HOBELMESSER 
Zweiteiliges-Set

Artikelnummer: 3902203701
EAN: 4046664001881

OPTIONALES ZUBEHÖR

Ausziehbarer und 
höhenverstellbarer  
Hobelwellenschutz
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Die Hobelbreite beträgt 254 mm und die Durchlasshöhe 
120 mm bei der Dickenhobelfunktion

2 mm Spanabnahme beim  
Abrichthobeln und 2 mm  
beim Dickehobeln

Hobelwelle verfügt über 2 Messer 
und eine Drehzahl von 8500 U/min

Stabiler Aluminiumanschlag 

Der HMS1070 verfügt über einen verwindungssteifen,  
stabilen Aluminium-Abrichtanschlag, herkömmliche Hersteller 
haben lediglich einen einfachen Blechanschlag.

HMS1070

herkömmliche Hersteller

ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR ARBEITEN MIT MASSIVHOLZ  

UND WEICHHOLZ 

Bohle Balken Bretter

PRODUKT-DETAILS
Kraftvoller  

1500 W Motor
Abrichtanschlag  

schwenkbar  0-45 °

Robust Platzsparend

 

Dickenhobeltisch  
380 x 254 mm

Abbrichttischgröße  
920 x 264 mm

Hobelbreite 
254 mm

Durchlasshöhe
120 mm
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