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?) PelSis Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 23/07/2024 Uberarbeitungsdatum: 09/08/2024 Version: 1.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname : Topscore

UFI : U3G6-H01P-D005-1W24
Product Code Pelsis : 1103078149,50,51,52
Produktart . Aerosol

Zerstauber . Aerosol

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie 1 Verwendung durch Verbraucher,Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs :

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Pelsis Belgium N.V.

Industrieweg 15

BE 2880 Bornem, Antwerpen

Belgium

T 0032(0)3 886 22 11, F 0032(0)3 886 24 60
bart.goiris@pelsis.com, www.pelsis.com

1.4. Notrufnummer

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn +32 70 245 245

c/o Hépital Central de la Base - Reine B -1120 Brussels

Astrid

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1 H400
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1 H410

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfiigbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

$ )

GHS02 GHS09
Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entziindbares Aerosol.

H229 - Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H410 - Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitshinweise (CLP)

Kindergesicherter Verschluss
Tastbarer Gefahrenhinweis

2.3. Sonstige Gefahren

: P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 - Von heilken Oberflachen, offenen Flammen, Funken, Hitze fernhalten. Nicht
rauchen.

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spruhen.

P251 - Behalter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
der Verwendung.

P391 - Verschittete Mengen aufnehmen.

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen tber 50°C/122°F
aussetzen.

P501 - Inhalt/Behalter der Entsorgung gemaR lokalen Vorschriften zufiihren.

. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe > 0,1%, bewertet gemaR REACH Anhang XII|

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemalR REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Butan CAS-Nr.: 106-97-8 20-35 Flam. Gas 1A, H220
(Treibgas (Aerosol)) EG-Nr.: 203-448-7 Press. Gas
EG Index-Nr.: 601-004-00-0
REACH-Nr.: 01-2119474691-
32
Propan CAS-Nr.: 74-98-6 15-25 Flam. Gas 1A, H220
(Treibgas (Aerosol)) EG-Nr.: 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
EG Index-Nr.: 601-003-00-5
REACH-Nr.: 01-2119486944-
21
Isobutan 2-Methylpropan CAS-Nr.: 75-28-5 2-15 Flam. Gas 1A, H220
(Treibgas (Aerosol)) EG-Nr.: 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
EG Index-Nr.: 601-004-00-0
REACH-Nr.: 01-2119485395-
27
hydrocarbons C11 -C14 n-alkanes, isoalkanes, cyclic | EG-Nr.: 926-141-6 <5,0 Asp. Tox. 1, H304
compounds, <2% aromatic compounds REACH-Nr.: 01-2119456620-
43
Prallethrin (ISO); ETOC; 2-Methyl-4-ox0-3-(prop-2- CAS-Nr.: 23031-36-9 <0,1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
ynyl)cyclopent-2-en-1-yl-2,2-dimethyl-3-(2- EG-Nr.: 245-387-9 Acute Tox. 3 (Inhalativ), H331
methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat EG Index-Nr.: 607-431-00-9 Acute Tox. 3 (Inhalativ: Staub, Nebel),
H331
Agquatic Acute 1, H400 (M=100)
Agquatic Chronic 1, H410 (M=100)
1R-trans phenothrin CAS-Nr.: 26046-85-5 <0,2 Agquatic Acute 1, H400 (M=100)
EG-Nr.: 247-431-2 Agquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Produkt unterliegt CLP-Anhang |, Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geéndert.

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein . Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Bei Auftreten von Symptomen GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt . Haut mit Wasser waschen. Bei Auftreten von Symptomen GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt : Bei Auftreten von Symptomen mit Wasser spllen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls
vorhanden und einfach. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Verschlucken : Nicht anwendbar.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen . Keine - bei bestimmungsgemafier Verwendung.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Keine - bei bestimmungsgemafer Verwendung.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Keine - bei bestimmungsgemafer Verwendung.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Keine - bei bestimmungsgemafer Verwendung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Die Behandlung ist symptomatisch und unterstiitzend. kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Trockenldschpulver. Schaum. Wassernebel. Kohlendioxid.
Ungeeignete Léschmittel . Keinen Wasservollstrahl verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Explosionsgefahr . Explosionsgefahr bei Brand.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Brandschutzvorkehrungen : Nicht rauchen. Kein offenes Feuer.
Sonstige Angaben : Unbefugte fernhalten.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfédlle geschultes Personal

Schutzausristung . Keine offene Flamme, keine Funken und nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen.
NotfallmaRnahmen . Unbeteiligte Personen evakuieren. Alle mégliche Ziindquelle (Offenes Feuer, rauchen, ...)
sind auszuschliessen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Ruckhaltung . Verschittetes Produkt so bald wie méglich mithilfe von absorbierendem Material
aufnehmen. Eindringen in Kanalisationen verhindern.
Reinigungsverfahren : Kleine Mengen verschtteter Flissigkeit: in nicht brennbarem absorbierendem Material

aufnehmen und in Entsorgungsbehalter geben. Entsorgung geman den értlichen bzw.
nationalen Sicherheitsvorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine weiteren Informationen verfiigbar
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten : Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung : Alle Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos méglich. Nur im Freien oder in gut beliifteten
R&umen verwenden.

HygienemalRnahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Vor Frost schiitzen. An
einem trockenen Ort aufbewahren.
Lager . An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Propan (74-98-6)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung N-Butane

OEL TWA 1000 ppm (8u)

Butan (106-97-8)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

OEL STEL 980 ppm

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung |-butane

OEL STEL 2370 mg/m?®

Synthetic Amorphous Silica (9004-67-5)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

OEL TWA 10 mg/m? (8u)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Geschlossene Raume vor dem Betreten llften.

Personliche Schutzausriistung

Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

Unter normalen Gebrauchsbedingungen wird kein besonderer Augenschutz empfohlen
Hautschutz

Haut- und Koérperschutz:
Unter normalen Bedingungen der vorgesehenen Verwendung wird keine Spezialkleidung/Hautschutzausristung empfohlen
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Sonstige Angaben:

Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt

Siedepunkt
Entziindbarkeit
Explosive Eigenschaften

. Flussig

o weil.

: Aerosol.

: Charakteristisch.

: Nicht verfligbar

: Nicht verfligbar

: Nicht verfligbar

. Nicht verfiigbar

. Extrem entziindbares Gas.

. Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

Untere Explosionsgrenze : Nicht verfligbar
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfligbar
Flammpunkt 1 <21°C
Zindtemperatur : Nicht verfligbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfligbar
pH-Wert 272

Viskositat, kinematisch . Nicht verfiigbar
Loslichkeit . Nicht verfiigbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfugbar
Dampfdruck : Nicht verfligbar
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfligbar
Dichte : 1g/mi
Relative Dichte . Nicht verfigbar
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfligbar
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
% entzlindbare Bestandteile : 53,02649094 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

Das Produkt ist bei Gblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil.

Stabil unter Normalbedingungen.

Keine weiteren Informationen verfiigbar

Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Keine weiteren Informationen verfiigbar

Kohlenmonoxid.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft
Propan (74-98-6)
LC50 inhalativ - Ratte > 10 mg/l/4h

Prallethrin (ISO); ETOC; 2-Methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-
enyl)cyclopropancarboxylat (23031-36-9)

LD50 (oral, Ratte) 417 mg/kg
LD50 (dermal, Ratte) > 5000 mg/kg
LC50 inhalativ - Ratte (Staub/Nebel) 0,658 mg/l/4h

hydrocarbons C11 -C14 n-alkanes, isoalkanes, cyclic compounds, <2% aromatic compounds

LD50 (dermal, Ratte) > 2000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)
LD50 (dermal, Kaninchen) > 3160 mg/kg Korpergewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft
pH-Wert: 7,2
Schwere Augenschadigung/-reizung : Nicht eingestuft
pH-Wert: 7,2
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzellmutagenitat . Nicht eingestuft
Karzinogenitat . Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft
Topscore
Zerstauber ‘ Aerosol

hydrocarbons C11 -C14 n-alkanes, isoalkanes, cyclic compounds, <2% aromatic compounds

Viskositat, kinematisch ‘ 2,4 mm?/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)'

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Aligemein . Gefahrlich fir Bienen und andere blitenbestaubende Insekten.

Okologie - Wasser : Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Topscore

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht leicht biologisch abbaubar.

Propan (74-98-6)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ leicht abbaubar in Wasser.

Butan (106-97-8)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Schnell abbaubar

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Schnell abbaubar

Wasser (7732-18-5)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Schnell abbaubar

Prallethrin (1ISO); ETOC; 2-Methyl-4-ox0-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-
enyl)cyclopropancarboxylat (23031-36-9)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht schnell abbaubar

1R-trans phenothrin (26046-85-5)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht schnell abbaubar

hydrocarbons C11 -C14 n-alkanes, isoalkanes, cyclic compounds, <2% aromatic compounds

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Schnell abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfugbar

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung . Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.
Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- : Dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zufihren.
Abfallentsorgung

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR/IMDG / IATA
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ADR IMDG IATA
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1950 UN 1950 UN 1950

14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

AEROSOLS ( BUTAN PROPAN)

DRUCKGASPACKUNGEN ( BUTAN
PROPAN)

Aerosols, flammable ( BUTANE PROPANE)

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1950 AEROSOLS ( BUTAN PROPAN),

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN ( BUTAN

UN 1950 Aerosols, flammable ( BUTANE

2.1, (D), UMWELTGEFAHRDEND PROPAN), 2.1, PROPANE), 2.1, ENVIRONMENTALLY
MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFAHRD HAZARDOUS
END
14.3. Transportgefahrenklassen
21 21 21

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja
Meeresschadstoff: Ja
EmS-Nr. (Brand): F-D

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung): S-U

Umweltgefahrlich: Ja

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)

Sondervorschriften (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fur die Verpackung (ADR)
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung
(ADR)

Befoérderungskategorie (ADR)
Sondervorschriften flr die Beférderung -
Versandstlcke (ADR)

Sondervorschriften fur die Beférderung - Be- und
Entladung, Handhabung (ADR)
Sondervorschriften fiur die Beférderung- Betrieb
(ADR)

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG)

Begrenzte Mengen (IMDG)

Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
Sondervorschriften fur die Verpackung (IMDG)
Staukategorie (IMDG)

Stauung und Handhabung (IMDG)

. 5F

190, 327, 344, 625
;1L
: EO
. P207
. PP87,RR6, L2
: MP9

D2
: V14

. CV9, CV12
. 82

: D

1 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
. SP277

: EO

: P207, LP200

. PP87,L2

. Keine

: SW1, SW22
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Trennung (IMDG) : SG69
Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) . EO
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y203
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 203
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 75kg
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 203
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 150kg
Sondervorschriften (IATA) : A145, A167, A802
ERG-Code (IATA) : 10L

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthélt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthélt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind
POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind
Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthélt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 2024/590 liber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren) gelistet sind
Verordnung (EG) des Rates liber die Kontrolle von Giitern mit doppeltem Verwendungszweck

Enthalt keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gitern mit doppeltem Verwendungszweck aufgefihrt sind.

Verordnung zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthélt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 Gber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 tber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

Nationale Vorschriften

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:
SDS EU (REACH Annex II).
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Topscore

Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Acute Tox. 3 (Inhalativ)

Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 3

Acute Tox. 3 (Inhalativ:
Staub, Nebel)

Akute Toxizitat (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 3

Acute Tox. 4 (Oral)

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aquatic Acute 1

Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1

Chronisch gewassergeféahrdend, Kategorie 1

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1
Flam. Gas 1A Entziindbare Gase, Kategorie 1A
Press. Gas Gase unter Druck

Press. Gas (Comp.)

Gase unter Druck: Verdichtetes Gas

H220 Extrem entziindbares Gas.

H222 Extrem entzlindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H331 Giftig bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir fir zuverlassig halten. Die
Richtigkeit der ausdriicklichen oder konkludenten Information kann nicht gewahrleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung,
Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und

anderen Grinden tbernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdriicklich Haftung fir Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der

Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen kénnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses
Sicherheitsdatenblatt wurde fir dieses Produkt erstellt und darf nur fir dieses verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines anderen

Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen méglicherweise nicht.
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