Datenblatt | Artikelnummer: 221-413 W Eu
COMPACT-Verbindungsklemme; fir alle Leiterarten; max. 4 mm?; 3 Leiter;
mit Hebeln; Gehausefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C

(T85); 4,00 mm?; transparent

www.wago.com/221-413

RoOHS v BOMchecksmet
Compliant

Artikelbeschreibung
lhre Vorteile:

B Finfache Handhabung: Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu
Als 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen erhaltlich
Komfortabler Leiteranschluss von 0,14 bis 4 mm?2
Installation von ein-, fein- und mehrdrahtiger Leiter

Zeitersparnis fur Installateure und Geratehersteller

Schnelle Installation von Geraten mit hdherem Leistungsbedarf

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Hansastr. 27 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
32423 Minden Verfluigung.

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com
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B Sichere Verlegung langer Leitungen mit groBeren Leiterquerschnitten

B Befestigungsadapter fir normgerechte Installation

B |ndividuelle Fixierungen méglich

Sicherheitshinweis 1:
in geerdeten Netzen

Daten
Elektrische Daten

Bemessungsdaten geman IEC/EN

Bemessungsdaten geman
Bemessungsspannung (Il / 2)
BemessungsstoBspannung (I / 2)
Bemessungsstrom

Legende Bemessungsdaten

Bemessungsdaten gemaf UL

Approbationsdaten geman
Bemessungsspannung UL (Use Group C)

Bemessungsstrom UL (Use Group C)

Anschlussdaten
Anschlusstechnik

Betatigungsart

AnschlieBbare Leiterwerkstoffe
Nennquerschnitt

Eindrahtiger Leiter

Mehrdrahtiger Leiter
Feindrahtiger Leiter
Abisolierlange

Gesamte Anzahl der Klemmestellen
Gesamte Anzahl der Potentiale

Verdrahtungsart

EN 60664
450V
4kV

32A

(17 2) 2 Uberspannungskategorie Il / Verschmutzungsgrad 2

UL 486C
600V
20A

CAGE CLAMP’

Hebel

Kupfer

4 mm?2
02...4mm2/24...12 AWG
02...4mm2/24...12 AWG
0,14...4mm2/24...12 AWG
11 mm/0.43 inch

3

1

Seitliche Verdrahtung
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Geometrische Daten

Breite 18,8 mm/0.74 inch
Héhe 8,6 mm/0.327 inch
Tiefe 18,8 mm/0.732 inch

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) 85°C
Dauergebrauchstemperatur 105°C
T-Kennzeichnung gemafi EN 60998 T85

Zulassungen / Zertifikate

Lénderspezifische Zulassungen

Logo Zulassung Norm Zertifikatsname
CCA EN 60998 NTR NL-7642
(: C A DEKRA Certification B.V.
CCA EN 60998 71-101731

EMA DEKRA Certification B.V.
K EUR

Schiff Zulassungen

Logo Zulassung Norm Zertifikatsname
ABS - 18-
American Bureau of Shipping HG1755093-
PDA
e DNV GL EN 60998 TAEO00015T

E: %  Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd

LR EN 60998 04/20013 (E8)
Lloyds Register

UL-Zulassungen

Logo Zulassung Norm Zertifikatsname

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!
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UL UL 467 E201573
@ Underwriters Laboratories Inc.

UL UL 486C E69654
‘@'“‘ Underwriters Laboratories Inc.

Handhabungshinweise

Leiter anschlieBen

Leiter 11 mm abisolieren. Leiter anschlieBen: Klemmstelle durch Hebel in Ruhelage zurtickfihren.
Betatigungshebel 6ffnen und Leiter
einfihren.

Anwendung

AN

~7‘yf.§

LR

Verdrahtung feindrahtiger Leiter in Individueller Aufbau von Niedervolt- Leuchtenverteilung in Deckenbaldachin
Installationsdosen Beleuchtungssystemen
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Anschluss von Pendelleuchtenin
abgehangten Decken

COMPACT-Verbindungsklemmen fir alle
Leiterarten 4 mm?2, Serie 221
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WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Hansastr. 27 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
32423 Minden Verfligung.

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

05.03.2021 Seite 5/6


http://www.wago.com/221-413

Datenblatt | Artikelnummer: 221-413
www.wago.com/221-413

Kompakte Verbindungsklemmen

Sie klemmen bis zu 5 abisolierte,
feindrahtige Leiter 0,14 ... 4 mm?, ein- oder
mehrdréhtig 0,2 ... 4 mm?2 —und das ohne
Werkzeug!

So wirds gemacht:

Mit einem orangefarbenen Betatigungshebel
die Klemmstelle so weit 6ffnen, bis der Hebel
senkrecht steht. Nun kann der Leiter
eingefuhrt und danach der Hebel in die
Ruhelage, biindig mit dem
Klemmengehause, umgelegt werden.

Die Sicherheit:

Aufgrund der versenkten Betatigungshebel
ist eine zufallige Fehlbetatigung beim
Einlegen in enge Einbauverhéltnisse
ausgeschlossen.

Die zuséatzliche Anwendungssicherheit flr
alle Leiterarten (ein-, mehr- und feindrahtig)
wird durch Approbationen (ENEC, UL)
bestatigt.

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGD

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen lhnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
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