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7801 REDA DIESEL

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Winkelschleifer, 
Bohrhammer, Rasenmäher, Häcksler, E-Schweißen. Extrem lange Lebens-
dauer. Ölmangel-Abschaltautomatik. Abschaltbare Anlauf ver stärkung. Volle 
Wechsel stromleistung von 4500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. 
Eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine Schuko-
Steckdose.

7801 ED–AA/REDA
Bestell-Nr.: 986478
EAN: 4038469251219

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 904890

Adapter für Abgasschlauch 015618

740 mm 500 mm
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Generator Asynchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 6300 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 3600 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 7,2 A

Strom 1~ (CEE) 19,5 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  19 A 3~

(bei 20% Spannungsabfall) 42 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Yanmar L100V

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 1,6 l

Motorleistung 6,4 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 5 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast ca. 2 / 3 h

Gewicht 138 kg

Abmessungen L x B x H 740 x 500 x 538 mm

Schallleistungspegel LWA 104 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 76 dB(A)
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