
Leistungserklärung

Nr. 002-Steingut

Wesentliche Eigenschaften Leistung
Brandverhalten A1
Abgabe gefährlicher Stoffe:
- Cadmium NPD
- Blei NPD
- weitere NPD
Dauerhaftigkeit bei:
- Anwendungen in Innenbereichen Bestanden
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:
- Zementhaltiger Mörtel NPD
- Dispersionsklebstoffe NPD
- Reaktionsharzklebstoffe NPD
- Mörtel NPD
Temperaturwechselbeständigkeit (außen) NPD

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Keramische Fliesen, trockengepresst mit Wasseraufnahme > 10 % (Gruppe Bill)

Vorgesehener Verwendungszweck oder Wandfliesen, Innen 
vorgesehene Verwendungszwecke:

Hersteller: Kerateam Fllesenproduktlons- und Vertriebs GmbH, Kerastraße 1, 04703 Lelsnlg

System oder Systeme zur Bewertung und System 4 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm: 

Erklärte Leistung(en):

EN 14411:2012

7. Die Leistung des oben angegebenen Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wurde in 
Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen 
Herstellers erstellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und Im Namen des Herstellers von: Alexander Graetz, Geschäftsführer 

Leisnlg, 22.11.2019


