
Der Einhell Akku-Lötkolben TE-SI 18/480 Li E - Solo bietet maximale Bewegungsfreiheit für präzise Weichlötarbeiten. Als Teil der Power X-Change
Familie ermöglicht die kabellose Lötstation flexibles Arbeiten ohne Steckdose. Die Temperatur von 200 °C bis 480 °C lässt sich per Einstellrad
regulieren, ideal für Platinen, Kabel und Drähte. Eine LED signalisiert den Heizstatus, das LCD-Display zeigt die exakte Temperatur. Der Softgrip sorgt
für sicheren Halt, die Halterung mit Berührungsschutz für sicheres Abkühlen. Die Lötspitze ist werkzeuglos wechselbar. Zum Lieferumfang gehören 2
Punktspitzen, 1 Flachspitze, Lötzinn (Ø 1,0 mm) und ein Reinigungsschwamm. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Akku-Lötkolben

TE-SI 18/480 Li E - Solo

Art.-Nr.: 4520400

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825684759

Ausstattung
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig-
Lötkolben mit Softgrip zum Löten von Platinen, Kabeln etc.-
Schnell einsatzbereit dank kurzer Aufheizzeit-
Erreicht Temperaturen von bis zu 480 °C an der Spitze-
LCD-Display mit Temperaturanzeige-
LED-Anzeige für aktuellen Heizstatus-
Lötspitze werkzeuglos wechselbar-
Lötkolbenhalterung zur sicheren Abkühlung der Lötspitze-
Inkl. 2x Punktspitzen, 1x Flachspitze-
Inkl. Reinigungsschwamm und Lötzinn mit 1,0 mm Durchmesser-
Inkl. praktischer Halterung für Lötzinn Rollen-
Lieferung ohne Akku und Ladegerät-

Technische Daten
- Abschaltzeit 30 min
- Aufheizzeit 60 s
- Automatische Abschaltfunktion Ja
- Länge Kabel 130 cm
- Max. Temperatur 480 °C
- Min. Temperatur 205 °C
- Power X-Change Ja
- Produktgewicht 0.35 kg

Logistische Daten
- Produktgewicht 0.35 kg
- Bruttogewicht 0.76 kg
- Maße Einzelverpackung 236 mm x 92 mm x 107 mm
- Stück pro Exportkarton 12 Stk.
- Bruttogewicht Exportkarton 9.5 kg
- Maße Exportkarton 495 mm x 295 mm x 240 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 9540 Stk. | 19800 Stk. | 23220

Stk.
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Als Sonderzubehör erhältlich
Lötspitzen Set
Lötkolben-Zubehör
Art.-Nr.: 4502161
EAN-Code: 4006825686265
Einhell Accessory

PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

PXC 18V 2,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

PXC 18V 4,0Ah C01
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

PXC 18V 5,2Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

PXC+ 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory

PXC 18V 2,5Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory

Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory

18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

E-Case S-F
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540011
EAN-Code: 4006825653991
Einhell Accessory

E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory

E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory

E-Case Tasche
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540036
EAN-Code: 4006825677966
Einhell Accessory

E-Case Werkzeugkiste
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540037
EAN-Code: 4006825677973
Einhell Accessory

E-Case S-F SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540052
EAN-Code: 4006825687033
Einhell Accessory

E-Case M SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540053
EAN-Code: 4006825687071
Einhell Accessory

E-Case L with wheels SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540054
EAN-Code: 4006825687088
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten
Akkukapazität 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah 8.0 Ah

Laufleistung 3,5 h 4,5 h 5 h 7 h 9 h 10 h 14 h

Max. Laufzeit pro Akkuladung: bei 350 °C
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