Elementsauna
Art.-Nr.: 508.2014.12100
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AuBBenmald Innenmalf3 Erforderlicher Grundflache Rauminhalt Gewicht
Montageraum innen innen
B X TxH J[cm] B x T xH [cm] B x T xH [cm] [m?] [m3] [ka]
194 x 144 x 199 179 x 129 x 192 290 x 250 x 210 2,12 4,08 302

ALLGEMEINES

- Sauna in Element-Bauweise

- Material: nordisches Fichtenholz,

- Inneneinrichtung: 2 Liegen 55 cm tief, nutzbare Flache der unteren Liege: 24 x 179cm,
1 Kopfstutze, Ofenschutz und weka-Bodenmatte

- Tur wahlweise nach rechts oder links 6ffnend

WANDAUEBAU

- Innenverkleidung: 14mm starke Profilbretter
- AuRenverkleidung: Frontwande aus 14mm starken Profilbrettern,
Riuckwande aus Holzfaserplatten
- Isolierung mit Mineralfaser-Warmedammplatten TW-40 , Dampfsperre aus Aluminiumfolie

DECKE

- 60 mm starke, isolierte Deckenelemente
- Isolierung mit Mineralfaser-Warmedammplatten TW-40 , Dampfsperre aus Aluminiumfolie

AUSFUHRUNG

- Ganzglastur aus 8mm starkem Sicherheitsglas in Graphit - Ténung mit 2-Punkt-Magnetverschluss,
Fenster 55 x 178cm mit Sicherheitsglas in Graphit - Ténung

ZUBEHOR (gegen Aufpreis)

- Saunaofen - Set
- Aufgusskiibel, Schépfkelle, Leuchten-Set, Klimamesser, Aufgusskonzentrate, Sanduhr u.v.m.
- Silikonkabel
- weka-Farblicht-Anwendung
- Komfortpaket bestehend aus: Riickenlehne, Liegenblende
Das gesamte Zubehor finden Sie im weka- Saunakatalog.

VERPACKUNG

- 1 Paket Saunakabine incl. Montagematerial und tbersichtlicher Montageanleitung
- VerpackungsmafRe: L/B/H=200/95/95 cm

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MalRangaben sind ca.- Mal3e. © Copyright HRB 3662 Stand: 2040



