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Schrauben-Grip

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung

Pastöse Flüssigkeit, mit der sich die Haftreibung
zwischen dem Werkzeug und der Schraube bzw.
Mutter um ein Vielfaches erhöhen läßt. Somit können
schwer zugängliche Schraubverbindungen vor
Beschädigung geschützt werden oder beschädigte
Schrauben wieder mühelos gelöst werden.

Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als
Schutzmittel.

Eigenschaften
- auch für Arbeiten über Kopf geeignet
- kein Materialauftrag auf der Werkzeugscheide
- einfache Anwendung
- saubere Anwendung
- erhöht die Haftreibung

Technische Daten
Basis Hartkristalle

unterschiedlicher
Korngröße 

Farbe / Aussehen grau 
Form körnig 
Geruch charakteristisch 
Mindesthaltbarkeit bei
original geschlossenem
Gebinde

60 Monate

Einsatzgebiet
Geeignet zum Lösen sämtlicher Schrauben wie
Schlitz-, Kreuzschlitz-, Torx-, Imbus-, sowie
Sechskantschrauben.

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Einen Tropfen in oder um
den beschädigten Schraubenkopf geben. Werkzeug
mehrfach sauber ansetzen und bewegen, damit sich
die Kristalleineinander verhaken. Somit findet das
Werkzeug Griff und Halt und die Schraubeläßt sich
mühelos lösen.

Erhältliche Gebinde
20 g Blister 3811

D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich

beraten.


