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Fein-Spachtel (styrolreduziert)

Eigenschaften

Anwendung:

Erzielung von glatten und porenfreien Ober�ächen bei Teilen aus Kunststo�, Metall und Keramik.
Spachtel mit 2% Härterzugabe im Kunststo�deckel mischen, bis eine homogene Masse entsteht.
Verarbeitungszeit ca. 5 Min.

Produktvorteile:

gute Haftung
leichte Verarbeitung
Schleifen und Härten ohne Rissbildung oder Schwund

Gebindegröße/Verpackungseinheit:

Dosen mit 250g, 500g und 1000g Inhalt
VPE 250g: 6 Stück pro Karton
VPE 500g: 4 Stück pro Karton
VPE 1000g: 2 Stück pro Karton

Verarbeitungszeit:

ca. 5 Minuten

Für glatte, porenfreie Ober�ächen aus Kunststo�,
Metall oder Keramik
Haftet hervorragend auf aufgerauter, trockener Fläche
Auch als Füllschicht über Glasfaserspachtel verwendbar

Art.-Nr.: 
745 440 (250 g) 
745 441 (500 g)  
745 442 (1000 g)

https://www.auto-k.de/de/lackiervorbereitung/spachteln/fein-spachtel-styrolreduziert/
https://www.auto-k.de/en/painting-preparation/filling/fine-putty-styrene-reduced/
https://www.auto-k.de/fr/preparation-du-support/mastics/mastic-de-finition-reduit-en-styrene/
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Hinweis:

Angemischten Spachtel nicht in die Dose zurückgeben
Bitte verwendete Hilfsmittel (Spachtelklinge, Mischbecher, etc.) unmittelbar nach Beendigung der
Arbeiten reinigen (z.B. mit Aceton/Nitroverdünnung).
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